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Genel Tanım: 
 
Ew 100 G3 telsiz mikrofon sistemleri,kablosuz mikrofon ihtiyacı olan her 
alanda, el,yaka veya enstruman için kullanılabilir. 
 
Sistem komple set halindedir.Kutu içerisinden alınan sisteme bağlı olarak, 
alıcı,verici ve diğer bağlantı elemanları çıkmaktadır. 
 
Ew 100 G3 serisi kablosuz mikrofon sistemi kendi içerisinde aşağıdaki 
modelleri barındırmaktadır ve her model teknik olarak farklı bir ortam 
veya kullanım yeri içermektedir. 
 
 
EW 112-G3   Yaka tipi telsiz mikrofon seti ( omnidirectional) 
EW 112-P-G3  Taşınabilir yaka tipi telsiz mikrofon seti 
EW 122-G3   Yaka tipi telsiz mikrofon seti (omnidirectional) 
EW 122-P-G3  Taşınabilir yaka tipi telsiz mikrofon seti 
EW 135-G3   El tipi telsiz mikrofon seti (cardioid) 
EW 135-P-G3  Taşınabilir el tipi telsiz mikrofon seti 
EW 145-G3   El tipi telsiz mikrofon seti (supercardioid) 
EW 165-G3   El tipi telsiz mikrofon seti (condenser-cardioid) 
EW 152-G3   Çene tipi telsiz mikrofon seti (headset) 
EW 172-G3   Enstruman tipi telsiz mikrofon seti (6,3 jack bağ.) 
EW 182-G3   Enstruman tipi telsiz mikrofon seti (üflemeli) 
SKP 100-G3  Telsiz verici. 
EM 100-G3   Telsiz Mikrofon Alıcısı. 
EK 100-G3   Taşınabilir Telsiz Mikrofon Alıcısı 
 
 
Sistem EM 100 G3 Rack tipi alıcı veya EK 100 G3 portable alıcı ile SKM 
100 G3 el vericisi veya SK 100 G3 bel tipi vericiden oluşmaktadır.Ayrıca 
SKP 100 G3 kablolu mikrofonu kablosuz mikrofon olarak kullanabilmek 
için dizayn edilmiş bir vericide sisteme dahil olabilmektedir. 
 
Sistem RF prensibi ile çalışmaktadır.42 MHz bant genişliğinde 1680 adet 
farklı frekans ayarlanabbilir.20 adet frekans bankası ile de enterferans 
hesabı yapılmış freefrekanslar bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 



 
EW 100-G3 TELSİZ M İKROFON SİSTEMLER İ İÇERİK ve 
FARKLILIKLARI 
 
Ew 112-G3; 
 
 
1 Adet SK 100-G3 bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EM 100-G3 rack tipi telsiz  
alıcı ile ME-2-N omnidirectional (geniş açılı)clip-on yaka mikrofonundan 
oluşmaktadır.Prezentasyon,sunum vs..gibi işletimler için uygundur. 
 
 
 
Ew 112-P-G3, 
 
 
1 Adet SK 100-G3 bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EK 100-G3 portable telsiz  
alıcı ile ME-2-N omnidirectional (geniş açılı) clip-on yaka mikrofonundan 
oluşmaktadır.Sistem şebeke elektriğine ihtiyaç dumadan çalışır.Alıcı ve 
verici 2 adet AA ALKAL İN kalem pil ile çalışır.TV yayıncılığı,reportaj 
veya dış kayıtlar için kullanılır.Alıcı ünite kamera üzerin e monte edilerek, 
sistem  içerisinden çıkan bağlantı kabloları ile kameraya bağlantısı yapılır. 
 
 
Ew 122-G3; 
 
 
 
1 Adet SK 100-G3 bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EM 100-G3 rack tipi telsiz 
alıcı  ile ME-4-N Kardioid ( dar açılı) clip-on yaka mikrofonundan 
oluşmaktadır.Prezentasyon,sunum vs..gibi işletimler için uygundur. 
 
 
Ew 122-P-G3; 
 
 
1 Adet SK 100-G3 bel tipi telsiz vericive 1 Adet EK 100-G3 portable telsiz 
alıcı ile ME-4-N kardioid (dar açılı)clip-on yaka mikrofonundan 
oluşmaktadır.Sistem şebeke elektriğine ihtiyaç dumadan çalışır.Alıcı ve 
verici 2 adet AA ALKAL İN kalem pil ile çalışır.TV yayıncılığı,reportaj 
veya dış kayıtlar için kullanılır.Alıcı ünite kamera üzerin e monte edilerek, 
sistem  içerisinden çıkan bağlantı kabloları ile kameraya bağlantısı yapılır. 
 



 
Ew 135-G3; 
 
1 Adet SKM 100-G3 el tipi telsiz  verici ve 1 Adet EM 100-G3 rack tipi 
telsiz alıcı dan oluşmaktadır.Verici ünitenin kapsül karakteristi ği;Dinamik 
Kardioid ( dar açılı) dır.Sahne,TV,Vokal  vb.. gibi kullanımlar için 
uygundur. 
 
 
 
Ew 135-P-G3; 
 
1 Adet SKM 100-G3 el tipi telsiz  verici ve 1 Adet EK 100-G3 portable telsiz 
alıcı dan oluşmaktadır.Verici ünitenin kapsül karakteristi ği;Dinamik 
Kardioid ( dar açılı) dır.TV yayıncılı ğı ve dış kayıtlar için uygundur. Alıcı 
ünite kamera üzerine monte edilerek, sistem  içerisinden çıkan bağlantı 
kabloları ile kameraya bağlantısı yapılır. 
 
 
Ew 145-G3; 
 
1 Adet SKM 100-G3 el tipi telsiz  verici ve 1 Adet EM 100-G3 rack tipi 
telsiz alıcı dan oluşmaktadır.Verici ünitenin kapsül karakteristi ği;Dinamik 
Süper Kardioid (çok dar açılı) dır.Sahne,TV,Vokal  vb.. gibi kullanımlar 
için uygundur. 
 
 
 Ew 165-G3; 
 
1 Adet SKM 100-G3 el tipi telsiz  verici ve 1 Adet EM 100-G3 rack tipi 
telsiz alıcı dan oluşmaktadır.Verici ünitenin kapsül 
karakteristi ği;Kondenser(elektret)Kardioid (dar açılı) dır.Sahne,TV,Vokal  
vb.. gibi kullanımlar için uygundur. 
 
Ew 152-G3 
 
1 Adet SK 100-G3 bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EM 100-G3 rack tipi telsiz 
alıcı  ile ME-3-N Kardioid ( dar açılı) çene altı mikrofondan 
oluşmaktadır.Prezentasyon,sunum,sahne,vokal  vs..gibi işletimler için 
uygundur. 
 
 
 



Ew 172-G3 
 
1 Adet SK 100-G3 bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EM 100-G3 rack tipi telsiz 
alıcı  ile CI-1 enstruman bağlantı kablosundan oluşmaktadır.Telli 
enstrumanlar için uygundur. 
 
Ew 182-G3 
 
1 Adet SK 100-G3 bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EM 100-G3 rack tipi telsiz 
alıcı  ile e 908 kondenser kardioid (dar açılı) mikrofondan 
oluşmaktadır.Üflemeli (BRASS)   enstrumanlar için uygundur. 
 
 
SKP 100-G3 
 
Kablolu mikrofonları,kablosuz olarak kullanılmasını  sağlar.XLR-3M 
bağlantısı ile istediğiniz herhangi kablolu bir mikrofonu kablosuz olarak 
kullanabilirsiniz.EM 100-G3 telsiz mikrofon alıcısı ile birlikte 
çalışır.Phontom 48V özelliği ile elektret mikrofonlarınızın da kablosuz 
olarak kullanımına imkan sağlar. 
 
EM 100-G3 
 
Telsiz mikrofon alıcı ünitesi.SK 100-G3,SKP 100-G3 ve SKM 100-G3 telsiz 
mikrofon vericileri ile çalı şır.Rack montajlıdır. 
 
 
EK 100-G3 
 
Kamera üzerinde taşınabilir olarak kullanıma sahiptir.2 adet 1,5V AA 
alkalin pil ile çalışır.Kameraya ses kaydı için ister 3,5mm jack isterseniz 
XLR-3M bağlantı kabloları ile ses çıkışı alabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEKN İK ÖZELL İKLER 
 
EM 100-G3 
 

RF karakteristi ği 
 

Modulasyon       Genişbant FM 
Çalışma Frekansı       460-860 MHz 
Kullanılabilir frekans sayısı     1680 adet 
Anahtarlanabilir bant geni şliği    42 MHz 
Alıcı prensibi       True Diversity 
Hassasiyet        <2mV for 52dBA  
Anten giri şi        2 BNC soket 
 

Audio Karakteristi ği 
 

Kompander sistem      HDX 
 

Genel Teknik Özellikleri 
 

Çalışma sıcaklıkları      -10 ila +50 derece 
Besleme Voltajı       12V---- 
Akım         300mA 
Ölçüleri        190x212x43mm 
Ağırlık        ortalam 980g 
 

EK 100-G3 
 

RF karakteristi ği 
 

Modulasyon       Genişbant FM 
Çalışma Frekansı       460-860 MHz 
Kullanılabilir frekans sayısı     1680 adet 
Anahtarlanabilir bant geni şliği    42 MHz 
Alıcı prensibi       Adaptive Diversitiy 
Hassasiyet        <2,5 mV for 52dBA  
 

Audio Karakteristi ği 
 

Kompander sistem      HDX 
 

 
 



Genel Teknik Özellikleri 
 

Çalışma sıcaklıkları      -10 ila +50 derece 
Besleme Voltajı       2 AA pil 1,5 Volt 
Ölçüleri        82 x 64 x 24 mm 
Ağırlık        ortalam 160g 
 
 
SK 100-G3 ve SKM 100-G3 
 

RF karakteristi ği 
Modulasyon       Genişbant FM 
Çalışma Frekansı       460-860 MHz 
Kullanılabilir frekans sayısı     1680 adet 
Anahtarlanabilir bant geni şliği    42 MHz 
RF çıkış gücü       30mW 
 

Audio karakteristi ği; 
Kompander sistem      HDX 
Frekans aralığı       80-18000 Hz 
THD         <0,9 % 
Besleme        2 adet AA alkalin pil 
Giri ş Empedansı       40 kohm  
Çalışma sıcaklığı       -10 ila +50 derece 
 
SK 100-G3 Telsiz Verici 

 
 

SKM 100-G3 Telsiz Verici 
 



 

Ew 100 G3 evolution kablosuz mikrofon sistemler 
 
Frekans Bankaları: 
 
 
 

 
NOT: btk.gov.tr  ‘nin 21.01.2016 duyurusu doğrultusunda 790 MHz ve üzeri aralıktaki 
frekanlarda Telsiz mikrofon ve IEM   kullanımı yasaklanmıştır. 
  
Bu doğrultuda ew G3 serisi cihazların “D” ve “E” grubu frekans aralıkları  
780-786 ( 790 ) MHz arasına kısıtlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEKN İK ÖZELL İKLER 
 
EM 100 G3 telsiz alıcı ön ve arka görünüm 
 
 

 
Ön panel:      Arka Panel 
 
1-Senkronizasyon düğmesi   7-Ana besleme için kablo tutucu 
2-İnfrared alıcı-verici led.   8-DC soket 
3-LCD ekran arka ışığı (Turuncu)  9-Ses çıkışı XLR-3M 
4-SET düğmesi     10-Ses çıkışı 6,3mm Jack 
5-Yukarı/A şağı düğmesi   11-Servis bağlantısı 
6-STANDBY düğmesi    12-Servis bağlantısı 
       13-Anten girişi 
       14-Kimlik etiketi 
       15-Anten girişi 
 
 
 
 
 
 



EM 100 G3 Alıcı ekranı: 
 
 
 
 
1-RF seviye göstergesi 
2-Audio seviye göstergesi 
3-Frekans bankası ve kanal göstergesi 
4-Frekans 
5-İsim 
6-Pilot ton 
7-Ses kapama durumu (MUTE) 
8-Batarya durumu 
9-Tuş kilidi durumu 
 
 
 
 
 
 
SK 100 G3 verici  
 
 
1-Mikrofon veya enstruman girişi 
2-MUTE anahtarı 
3-Anten 
4-Batarya durum göstergesi 
5-Ses ovverload göstergesi 
6-Şarj kontağı 
7-SET düğmesi 
8-Yukarı/A şağı düğmeleri 
9-Batarya yuvası 
10-batarya yuva kapağı 
11-Batarya yuvası kiit açma düğmeleri 
12-İnfrared LED 
13-ON/OFF düğmesi 
14-LCD ekran arka ışık turuncu 
 
 
 
 
 
 
 
 



SK 100 G3 Verici  ekranı: 
 
 
 
 

1- Audio seviyesi 
2- Frekans 
3- Kullanıcı ismi 
4- İletim göstergesi 
5- Tuş kilidi göstergesi 
6- Pilot tone göstergesi 
7- MUTE  
8- Batarya durum göstergesi 

 
 
 
 
 

 
SK 100  Bel tipi verici 
 
Batarya değişimi ile ilgili görsel anlatım. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

SKM 100 El tipi verici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Mikrofon kapsülü 
2-Marka ve mikrofon karakteristik etiketi 
3-Metal gövde 
4-Batarya bölmesi 
5-LCD ekran 
6-İnfrared LED 
7-Anten 
8-Renk kodu halkası 
9-Kullanım ve batarya durum göstergesi 
10-Şarj kontağı 
11-Multi anahtar yukarı/a şağı düğmesi 
12-ON/OFF düğmesi. 
 
 
 



Besleme adaptörü bağlantı şeması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audio giri ş konnektörleri şeması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKM 100 G3 batarya değişimine ait şema. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
SK 100 G3 Bel vericisi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vericiyi kullanıma hazırlarken, 11 nolu kısımdan batarya ve menü tuş 
takımlarına ulaşabilmek için açınız.Açtıktan sonra 2 adet AA alkalin pil 
taktıktan sonra , frekans ayarlamalarını  ve diğer kullanım ayarlarını menü 
tuşlarından yapabilirsiniz. 
 
 
 

SKM 100 G3 El tipi verici kullanımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ON/OFF düğmesi ile batarya yuvasına pilleri yerleştirdikten sonra el tipi 
vericinizi açınız.Daha sonra MULTI Fonksiyonel tuş ile gerekli kullanıcı 
ayarlarınızı yapabilirsiniz. 



 

 



 

 



 

 



  STANDART ve UYUMLULUKLAR 
 
http://en-de.sennheiser.com/global-downloads/file/5902/EC_DoC_ewG3_system.pdf 
 

   TUV 
   
        0682 
 
 

 
 
 
Avrupa Birliği dahilinde bu ürünün kullanım süresi 
sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması ve 
ayrı olarak toplanması gereklidir. Bu ürünleri 
ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla 
birlikte atmayın. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Çevreyi korumak ; ayrıca kullanılmış olan ve işlevini 
bitirmiş olan pillerinizi tekrar geri kullanıma 
kazandırılması ve ülke ekonomisine zarar verilmemesi 
açısından lütfen kullanılmış pillerinizi diğer belediye 
atıkları ile atmayın.Pil atık kutularını kullanın. 
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Gümüssuyu – Istanbul - TR 
Tel    : +90-212-293 37 50 
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mail : metan@metan.com     
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YETK İLİ TEKN İK SERVİS : 
 
MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret Ltd. Sti. 
İNÖNÜ CAD. DEVRES HAN. 50/2B 
Gümüssuyu – Istanbul - TR 
Tel    : +90-212-293 37 50 
Fax    : +90-212-252 39 66 
mail  : servis@metan.com     
web   : www.metan.net 
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Sennheiser electronic GmbH & Co.KG 
Am Labor 1 
30900 Wedemark / Germany 
Phone :  +49 (5130) 600-681 
Fax    :  +49 (5130) 600-342 
web    :   www.sennheiser.com 

 
 
 
 
 
 


