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TELSİZ IEM MONİTÖR  SETİ 

TANITMA ve KULLANIM KULAVUZU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EK 300 IEM G3  Stereo Bel Tipi Telsiz alıcı 

SR 300 IEM G3  Stereo Masa Tipi Telsiz verici 
 

Kullanım Kitapçığını www.metan.net  adresinden KULLANIM KLAVUZLARI başlığı 

altından indirebilirsiniz. 

http://www.metan.net/
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TEKNIK ÖZELLİKLER: 

 

 

SİSTEM: 

 

 

MODÜLASYON TÜRÜ    FM STEREO 

YAYIN FRAKANS ARALIĞI   516-786 MHz 

RF BAND GENİŞLİĞİ    42 MHz 
NOMİNAL SALINIM    24 kHz / 48 kHz FM 

FREKANS BANKASI    20 Banka her banka’da 16 

hesaplanmış frekans 

SES FREKANS KAPSAMI   25 – 15000 Hz 

SİNYAL GÜRÜLTÜ ORANI   >=91 dB(A) 
GÜRÜLTÜ BASTIRMA    SENNHEISER HDX plus 

KULAKLIK ÇIKIŞ EMPEDASI  32 OHM / 2 X 100mW 
THD ( Bozulma )     < %0,9 ( 1 kHz ) 

 

SR 300 IEM G3 VERİCİ ÖZELLİKLERİ: 

 

Anten Çıkışı      NC soket 50 ohm 

RF çıkış gücü     10/30 mW 

AF girişi      2 x XLR-6.3mm Jack 

Max. Giriş seviyesi    +22 dB 

AF LOOP çıkışı     6,3 mm Jack 

Besleme       12 V 

Ebatlar      202mm x 212mm x 43mm 

Ağırlık      980g 

 

 

GENEL ÖZELLİKLER 

 

PİLLE ÇALIŞMA SÜRESİ   6 Saat 

ENERJİ GEREKSİNİ    2 adet AA tipi 1,5 Volt Pil  

BOYUTLARI     82 mm x 64 mm x 24 mm 

AĞIRLIĞI      170 g. 
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FREKANS BANKA SİSTEMİ: 
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EW 300 IEM G3 SİSTEM GENEL TANIMLAMASI ve KULLANIMI: 

 

SR 300 IEM G3 STEREO VERİCİ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1- Kulaklık Çıkışı 

2- Kulaklık çıkışı ses kontrolü 

3- Senkronizasyon düğmesi 

4- IR infra-red arabirim 
5- LCD ekran. Turuncu arka ışık. 

6- Jog Dial 

7- STANDBY düğmesi. 

8- Ana besleme kablo tutucusu. 

9- DC soket girişi. 

10- Network bağlantı LED’i. Yeşil 

11- LAN soketi 

12- Audio çıkışı ( Sol ) 

13- Auido çıkışı ( Sağ ) 

14- Kimlik etiketi 

15- Audio girişi ( Sol ) 
16- Audio girişi ( Sağ ) 

17- Anten çıkışı 
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SR 300 IEM G3 LCD EKRAN ÖZELLİKLERİ: 

 

 

1- Audio seviye göstergesi 

2- Frekans ve Bank 

göstergesi 

3- Kullanılan frekans  

4- İsim 

5- RF sinyalininn aktif 

olduğunu gösterir. 

6- RF gücünü gösterir. 

7- EQ ayarını gösterir. 

8- Audio giriş hassasiyeti 

9- LOCK mod göstergesi 

 

 

EK 300 IEM G3 DIVERSITY ALICI 

 

 

1- On/Off düğmesi 

2- 3.5mm stereo jack soketi 

3- Anten 1 

4- Kullanıcı ve pil durum 

göstergesi 

5- RF sinyal göstergesi 

6- Şarj kontakları 

7- SET düğmesi 

8- UP/DOWN düğmesi 

9- Pil yuvası 

10- Pil yuva kapağı 

11- Pil yuva tutucusu 

12- IR arabirim 

13- ESC düğmesi 

14- LCD ekran.Turuncu 

arka ışık. 
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SR 300 IEM Verici Ünitesinin İşletime Alınması: 

 

Rack Montaj Kitinin Uygulanışı; 

 

 

19” Rack’a Montaj Uygulama Şeması; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki Adet Verici Ünitenin Rack Montajı Uygulama Şeması; 
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Anten Bağlantı Şeması; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR 300 IEM Verici Ünite Audio ( Ses ) Bağlantısı; 

 

 

XLR Ses giriş bağlantı noktaları.               

( Balans ) 

 

 

 

 

 

 Unbalans 6,3mm Jack bağlantı noktaları. 

 

 

 

 

 

 

SR 300 IEM Verici Ünitesinin Kaskatlanması; 
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EK 300 IEM Alıcı Ünitenin Kullanıma Hazırlanması; 

 

Alıcı unite 2 adet 1.5 V AA 

tipi ALCALINE pil ile 

çalıştırılmalıdır.Piller, pil 

yuvasına şekilde görüldüğü 

gibi aynı yönde 

yerleştirilmeldir.Kullanılma

dığı zamanlarda cihaz 

içerinde pil 

bırakılmamalıdır. 

 

 

EW 300 IEM G3 Sistemin Kullanıması; 

 

Vericinin Aktif Hale Getirilmesi ve Ayarlamalar; 

 

STANDBY butonuna basınız.erici aktif hale 

gelicektir.Verici üzerin’de RF transmisyon 

seviyesi görülecektir. 

 

STANDBY butonuna tekrar basıldığında RF 

MUTE sinyali görülecektir.Daha sonar; JOG 

DIAL butonunu kullanarak RF MUTE modunu 

kapatınız.RF MUTE aktif olduğu sürece alıcı 

unite, verici ünitenin sinyalini görmeyecektir, 

aynı frekans’da olsalar da. 

 

 

Kısa bir süreliğine STANDBY butonuna basınız. 

 

 

JOG DIAL tuşuna basınız ve ekranda RF MUTE OFF yazısını 

görünüz. 

 

 

Verici unite ekranında OFF yazısı görününceye kadar tekrar 

STANDBY butonuna basınız.Verici STANDBY moduna 

geçecektir. 
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EK 300 IEM G3 Alıcı Ünitesinin Aktif Hale Getirilmesi, 

 

Volume control düğmesini saat istikametinde 

çeviriniz.Alıcı üite aktif hhale gelecektir. 

 

LCD ekranda standart Frekans ve İsim menüsü 

belirecektir. 

 

Alıcı üniteyi  kapatmak için; Volume düğmesini 

saat istikameti tersine çevirmeniz yeterlidir. 

 

 

EK 300 IEM G3 Alıcı Ünitenin Kulaklık ile Kullanılması; 

 

NOT: Kulaklık ile sürekli olarak yüksek ses,2de müzik dinlemek, 

kulağınız’da kalıcı hasarlar bırakabilir. 

 

 

Uygun kulaklığı, 3.5mm jack girişi’ne sahip alıcı 

üniteye bağlayınız.Açma , kapama düğmesi ile 

alıcıyı aktif hale getirerek,yavaş yavaş sesi 

yükseltiniz.Aniden yüksek olarak açılacak 

ses,kulaklığınıza ve size zarar verebilir. 

 

 

 

 

 

Verici ünite üzerinden de, teknisyenin ön dinleme 

yapabilmesi için kulaklık çıkışı bulunmaktadır.Bu 

çıkış 6.3mm stereo jack çıkışlıdır. 

 

 

 

 

     Frekans ve İsim; ile MUTE ekranı ( 7 ) 

 

 

    Frekans ve Limiter ile Ses kanal göstergesi ( stereo 

veya mono ) 

 

Frekans ve High Boost ile Ses kanal göstergesi ( stereo 

veya mono ) 
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SR 300 IEM G3 Verici ile EK 300 IEM G3 Alıcının Senkronizasyonunun 

Yapılması; 

 

Verici unite üzerinde yapılan değişiklikler ve-veya ayarlamalar’ın Alıcı 

üniteye tek bir düğme ile IR ( INFRA-RED ) Led yardımı ile 

aktarabilirsiniz. 
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STANDART VE UYUMLULUKLAR 

 
   TUV 
       

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. 
 

 

 

 

 
 
 
Avrupa Birliği dahilinde bu ürünün kullanım süresi sona erdiğinde 
ayrı bir ürün kutusuna atılması ve ayrı olarak toplanması 
gereklidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla 
birlikte atmayın. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevreyi korumak ; ayrıca kullanılmış olan ve işlevini bitirmiş olan 

pillerinizi tekrar geri kullanıma kazandırılması ve ülke ekonomisine zarar 

verilmemesi açısından lütfen kullanılmış pillerinizi diğer belediye atıkları 

ile atmayın.Pil atık kutularını kullanın. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

İTHALATÇI FİRMA 

 

MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret Ltd. Sti. 
Inönü Cad. Devres Han 96-2B 

Gümüssuyu – Istanbul - TR 

Tel    : +90-212-293 37 50 

Fax    : +90-212-252 39 66 

mail  : bilgi@metan.com     

web   : www.metan.com 

 

 

YETKİLİ TEKNİK SERVİS : 

 

MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret Ltd. Sti. 
Inönü Cad. Devres Han 96-2B 

Gümüssuyu – Istanbul - TR 

Tel    : +90-212-293 37 50 

Fax    : +90-212-252 39 66 

mail  : servis@metan.com    

web   : www.metan.net 

 

 

 

ÜRETİCİ FİRMA : 

 

Sennheiser electronic GmbH & Co.KG 

Am Labor 1 

30900 Wedemark / Germany 

Phone :  +49 (5130) 600-681 

Fax    :  +49 (5130) 600-342 

web    :   www.sennheiser.com 
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