
 

 

 

 

 

 

EW 5XX-G3 SERİSİ KABLOSUZ MİKROFON SİSTEMLERİTANITMA ve 

KULLANIM KILAVUZU 

 

 

EW 512-G3 

EW 572-G3 

SK 500-G3 
 

VERİCİ FREKANS ÇEŞİTLİLİKLERİ 

 

SK 500 G3-A-X  516-558 MHz 

SK 500 G3-B-X  626-668 MHz 

SK 500 G3-C-X  734-776 MHz 

SK 500 G3-G-X  566-608 MHz 

 

EM 500 G3-A-X  516-558 MHz 

EM 500 G3-B-X  626-668 MHz 

EM 500 G3-C-X  734-776 MHz 

EM 500 G3-G-X  566-608 MHz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BTK ‘nin sinif 1 cihaz kategorileri ve frekans bandlari dahilinde Tablo 10 ve d1 sutunu doğrultusunda 
azami 30mW ve 470-786 MHz frekans aralığı dahilinde ve ayarlanabilir aralık uyumludur.  
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Güvenlik Talimatı 
 

Cihazınızı kesinlikle açmayınız. 

 

Cihazı yetkili olmayan kişi veya kişiler açtığında ürün garanti kapsamı 

dışına çıkacaktır.  

 

Cihazınızı merkezi ısıtıcılardan radyatörlerden ve elektrikli 

ısıtıcılardan uzak tutunuz ve direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.  

 

Cihazınızı kuru ve nemsiz ortamlarda kullanınız. 

 

Cihazınızı nemli bir bezel temizleyebilirsiniz.Cihazın erimesine sebep 

olacak eritici özelliği olan temizliyiciler kullanmayınız. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Genel Tanım: 

 
Ew 512 G3, ew 572 G3  ve SK 500 G3  telsiz mikrofon sistemleri,kablosuz 

mikrofon ihtiyacı olan her alanda, yaka veya enstruman için kullanılabilir. 

Sistem komple set halindedir.Kutu içerisinden alınan sisteme bağlı olarak, 

alıcı,verici ve diğer bağlantı elemanları çıkmaktadır. 

 

ew 512 G3, ew 572 G3  ve SK 500 serisi kablosuz mikrofon sistemi kendi 

içerisinde aşağıdaki modelleri barındırmaktadır ve her model teknik olarak farklı 

bir ortam veya kullanım yeri içermektedir. 

 

EW 512-G3   Yaka tipi telsiz mikrofon seti ( omnidirectional) 

EW 572-G3   Enstruman tipi telsiz mikrofon seti (6,3 jack bağ.) 

SK  500-G3   Bel tipi verici 

 

Sistem EM 500 G3 Rack tipi alıcı ve SK 500 G3 bel tipi vericiden 

oluşmaktadır.Ayrıca tek başına SK 500 bel tipi verici den oluşmaktadır. 

Sistem RF prensibi ile çalışmaktadır.42 MHz bant genişliğinde 1680 adet farklı 

frekans ayarlanabbilir.20 adet frekans bankası ile de enterferans hesabı yapılmış 

her bankada 32 adet free frekans bulunmaktadır. 

 

EW 512-G3 Yaka tipi telsiz mikrofon seti; 

 

1 Adet SK 500 G3 bel tipi verici ,1 Adet EM 500 G3 rack tipi alıcı ile MKE 2 

clip-on yaka mikrofonundan oluşmaktadır.Prezentasyon amaçlı kullanılmaktadır 

 

EW 572-G3 Enstruman tipi telsiz alıcı  ve Verici seti; 

 

1 Adet SK 500-G3 bel tipi verici,1 Adet EM 500-G3 rack tipi alıcı ile CI-1-N 

enstruman bağlantı kablosu oluşturmaktadır.Telli veya üflemeli enstruman 

kullanıcıları için uygundur. 

 

SK 500-G3 Bel tipi verici; 

 

SK 500-G3 el tipi mikrofon vericisi. Aynı frekans bandında uygun alıcılar ile 

çalışır. Verici ünite,ister yaka mikrofonu ister enstruman sesi almak için 

kullanılabilinir. 

 

 

 



EW 500-G3 serisi  Frekans Bankaları: 
 

Sennheiser ew 500 G3 serisi telsiz verici ve alıcıları üretici fabrika 

tarafınca cihazın içerine önceden  hesaplanmış  20 adet ( 32 frekanslı ) 

“FREQUENCY BANK” ismindeki  gruplara yerleştirilmiş / 

yüklenmiş frekanslar mevcuttur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FREKANS ( Model/Türev ) ÇEŞİTLİLİKLERİ 

 

-A veya A-X  516-558 MHz 

-G veya G-X  566-608 MHz 

-B veya B-X  626-668 MHz 

-C veya C-X  734-776 MHz 
 

 

 

NOT  : -X  türevlerinde (versiyonlarında)  ambalaj, kutulamaveya aksesuar farkı vardır, 

teknik donanım ve özellikler aynıdır. 
 

 

 

 

 

 



TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

EM 500 G3 telsiz alıcı ön ve arka görünüm 
 

      
1-Kulaklık Çıkışı 

2-Kulaklık Ses Kontrol anahtarı   

3-Senkronizasyon butonu 

4-İnfrared alıcı-verici led.    

5-LCD ekran arka ışığı (Turuncu)         

6-JOG DIAL  düğmesi     

7-STANDBY düğmesi     

8-Anten girişi             

9-Kimlik etiketi        

10-Anten girişi        

11-Ses çıkışı 6,3mm Jack        

12-Ses çıkışı XLR-3M 

13-Sarı LED network bağlantısı için 

14-LAN soketi 

15-DC kablo bağlantı tutucusu 

16-DC soket 

 

 



EM 500 G3 Alıcı ekranı: 
 

 

 

 

1-RF seviye göstergesi 

2-Audio seviye göstergesi 

3-Frekans bankası ve kanal göstergesi 

4-Frekans 

5-İsim 

6-Pilot ton 

7-Ses kapama durumu (MUTE) 

8-Batarya durumu 

9-Tuş kilidi durumu 

 

 

 

 

 

 

SK 500 G3 verici  
 

 

1-Mikrofon veya enstruman girişi 

2-MUTE anahtarı 

3-Anten 

4-Batarya durum göstergesi 

5-Ses ovverload göstergesi 

6-Şarj kontağı 

7-SET düğmesi 

8-Yukarı/Aşağı düğmeleri 

9-Batarya yuvası 

10-batarya yuva kapağı 

11-Batarya yuvası kiit açma düğmeleri 

12-İnfrared LED 

13-ON/OFF düğmesi 

14-LCD ekran arka ışık turuncu 

 
 

 

 

 

 



SK 500 G3 Verici  ekranı: 
 

 

 

 

1- Audio seviyesi 

2- Frekans 

3- Kullanıcı ismi 

4- İletim göstergesi 

5- Tuş kilidi göstergesi 

6- Pilot tone göstergesi 

7- MUTE  

8- Batarya durum göstergesi 
 

 

 

SK 500  Bel tipi verici 
 

Batarya değişimi ile ilgili görsel anlatım. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Besleme adaptörü bağlantı şeması. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio giriş konnektörleri şeması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 500 G3 Bel vericisi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vericiyi kullanıma hazırlarken, 11 nolu kısımdan batarya ve menü tuş 

takımlarına ulaşabilmek için açınız.Açtıktan sonra 2 adet AA alkalin pil 

taktıktan sonra , frekans ayarlamalarını  ve diğer kullanım ayarlarını menü 

tuşlarından yapabilirsiniz. 



TEKNİK ÖZELLİKLER: 
 

EM 500-G3 
 

RF karakteristiği 
 

Modulasyon        Genişbant FM 

Çalışma Frekansı       516-776 MHz 

Kullanılabilir frekans sayısı     1680 adet 

Anahtarlanabilir bant genişliği     42 MHz 

Alıcı prensibi       True Diversity 

Hassasiyet        <2mV for 52dBA  

Anten girişi        2 BNC soket 
 

Audio Karakteristiği 
 

Kompander sistem       HDX 
 

Genel Teknik Özellikleri 
 

Çalışma sıcaklıkları      -10 ila +50 derece 

Besleme Voltajı       12V---- 

Akım         350mA 

Ölçüleri        202x212x43mm 

Ağırlık        ortalam 980g 
 

SK 500-G3  
 

RF karakteristiği 
Modulasyon        Genişbant FM 

Çalışma Frekansı       516-776 MHz 

Kullanılabilir frekans sayısı     1680 adet 

Anahtarlanabilir bant genişliği     42 MHz 

RF çıkış gücü       10/30mW 

Hassasiyet        <2mV for 52dBA  
 

Audio karakteristiği; 
Kompander sistem       HDX 

Frekans aralığı       80-18000 Hz 

THD         <0,9 % 

Besleme        2 adet AA alkalin pil 

Giriş Empedansı       40 kohm  

Çalışma sıcaklığı       -10 ila +50 derece 



 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

KULLANICININ KENDİ YAPABİLECEĞİ BASIT BAKIMLAR 

 

Cihazınızın sürekli olarak randıımanlı kalması için soket bağlarıtılannı 

sık sık kontrol ederek, gevşeyebilen soketieri sıkılaştırın. 

 

Cihazınız eğer pil ile çalışıyorsa kullanmadığınız zaman pilleri 

mutlaka cihazınızdan sökün ve sık sık pil kontaklarının temiz olup 

olmadığına dikkat edin, eğer oksidasyon gözlemlerseniz yetkili teknik 

serviste bu oksidasyonu mutlaka temizlettirin. 

 

  

BAĞLANTI VE MONTAJ 

 

Cihazınızın ses sisteminize bağlantısı kullanıcı tatafından yaılacaktır, 

bağlantılarda uluslararası soket tiplerine dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlantilarda tereddütünüz oluşursa yetkili teknik 

servislerden uluslararası bağlantı tipletini isteyiniz.. Hatalı bağlantılar 

ve bağlanılatı cihazdan oluşabilecek beslemr ve toprak kaçakları 

cihazınıza hasar verebilecektir. 

 

Cihazınızı şehir şebekesi  ile çalışan bir ses cihazına bağlamadan önce 

cihazınızı bağlayacağınız’şehir şebekesi ile çalışan ses cihazınızın 

topraklanmış olmasına dikkat edin. 

 

GARANTİ VE KULLANIM ÖMRÜ 

 

Bu ürünün Garanti süresi 24 aydır, kullanım ömrü “SATIŞ SONRASI 

HİZMETLER YÖNET. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

HAKK. KANUN” ve  “SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ 

ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ “ eki ile “ELEKTRONİK, 

TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI” doğrultusunda  

5 yıldır, üretici firma model üretimi sonlandırılması sonrası yedek 

parça temin edilebilirliği süresi de 5 yıldır. 
 

 

 



 

 

   

STANDART ve UYUMLULUKLAR 
 

 
 
                           

 

 

Avrupa Birliği dahilinde bu ürünün kullanım süresi sona 

erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması ve ayrı olarak 

toplanması gereklidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer 

belediye atıklarıyla birlikte atmayın. 

 

 

 

 

 

Çevreyi korumak ; ayrıca kullanılmış olan ve işlevini bitirmiş 

olan pillerinizi tekrar geri kullanıma kazandırılması ve ülke 

ekonomisine zarar verilmemesi açısından lütfen kullanılmış 

pillerinizi diğer belediye atıkları ile atmayın.Pil atık kutularını 

kullanın. 

 

 

 

 

 

          TUV 
 

    0682 

 

DoC ( CE ) belgesi ekte veya dosyada mevcuttur,  kaybı durumunda veya 

gereğinde www.metan.net  adresinden KLAVUZLAR başlığının altından 

indirebilirsiniz. 

 

EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. 

 
 

 

 

 

http://www.metan.net/


 

 

 

İTHALATÇI FİRMA 

 

MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret A.Ş. 

Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No: 6 

G-MALL AVM Maçka-Şişli – Istanbul - TR 

Tel    : +90-212-293 37 50 

Fax   : +90-212-252 39 66 

mail : metan@metan.com     

web  : www.metan.com 

 

 

 

YETKİLİ TEKNİK SERVİS : 

 

MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret A.Ş. 

Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No: 6 

G-MALL AVM Maçka-Şişli – Istanbul - TR 

Tel    : +90-212-293 37 50 

Fax   : +90-212-252 39 66 

mail : servis@metan.com     

web  : www.metan.net 

 

 

 

ÜRETİCİ FİRMA : 

 

Sennheiser electronic GmbH & Co.KG 

Am Labor 1 

30900 Wedemark / Germany 

Phone :  +49 (5130) 600-681 

Fax    :  +49 (5130) 600-342 

web    :   www.sennheiser.com 
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