
 

 

 

 

SL SPEECHLINE SERİSİ TELSİZ MİKROFON SİSTEMLERİ TANITMA ve 

KULLANIM KILAVUZU 

 

 

 

SL SPEECHLINE Serisi 

 

SL HANDHELD SET DW-3 TELSİZ EL MİKROFON SETİ 

SL HEADMIC SET DW-3  TELSİZ KAFATİPİ MİKROFON SETİ 

SL LAVALIER SET DW-3  TELSİZ YAKA MİKROFON SETİ 

SL RACK RECEIVER   ALICI 

SL BODYPACK DW  YAKA MİKROFON VERİCİSİ 

SL HANDHELD DW   EL MİKROFON VERİCİSİ 

SL TABLESTAND   KABLOSUZ KÜRSÜ TİPİ MİKROFON VERİCİSİ 
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Genel Tanım: 

 
SL SPEECHLINE serisi telsiz mikrofon sistemleri,kablosuz mikrofon 

ihtiyacı olan her alanda, el,yaka, kürsü veya enstruman için kullanılabilir. 

 

Sistem komple set halindedir.Kutu içerisinden alınan sisteme bağlı olarak, 

alıcı,verici ve diğer bağlantı elemanları çıkmaktadır. 

 

SL SEPEECHLINE serisi kablosuz mikrofon sistemi kendi içerisinde 

aşağıdaki modelleri barındırmaktadır ve her model teknik olarak farklı bir 

ortam veya kullanım yeri içermektedir. 

 

 
SL RACK RECEIVER  ALICI 

SL BODYPACK DW YAKA MİKROFON VERİCİSİ 

SL HANDHELD DW  EL MİKROFON VERİCİSİ 

SL TABLESTAND  KABLOSUZ KÜRSÜ TİPİ MİKROFON VERİCİSİ 

 

 

 

 

 

 
Sistem SL RACK RECEIVER Rack tipi alıcı ile SL HANDHELD  el 

vericisi veya SL BODYPACK bel tipi vericiden oluşmaktadır. 

  

Sistem RF prensibi ile çalışmaktadır.1880-1900 MHz de, 20 MHz bant 

genişliğinde maksimum 15 adet farklı frekans ayarlanabilir.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SL SPEECHLINE TELSİZ MİKROFON SİSTEMLERİ İÇERİK ve 

FARKLILIKLARI 

 

SL LAVALIER DW-3 

 

 

1 Adet SL BODYPACK bel tipi telsiz verici ve 1 Adet SL RACK 

RECEIVER  rack tipi telsiz  alıcı ile ME-2-N omnidirectional (geniş 

açılı)clip-on yaka mikrofonundan oluşmaktadır.Prezentasyon,sunum 

vs..gibi işletimler için uygundur. 

 

 

SL HANDHELD DW-3; 

 

1 Adet SL HANDHELD el tipi telsiz  verici ve 1 Adet SL RACK 

RECEIVER  rack tipi telsiz alıcı dan oluşmaktadır.Verici ünitenin kapsül 

karakteristiği;Dinamik Kardioid ( dar açılı) dır.Sahne,TV,Vokal  vb.. gibi 

kullanımlar için uygundur. 

 

 

SL HEADMIC SET DW-3 

 

1 Adet SL BODYPACK bel tipi telsiz verici ve 1 Adet SL RACK 

RECEIVER rack tipi telsiz alıcı  ile SL HEADMIC çene altı mikrofondan 

oluşmaktadır.Prezentasyon,sunum,sahne,vokal  vs..gibi işletimler için 

uygundur. 

 

 

SL RACK RECEIVER; 

 

Telsiz mikrofon alıcı ünitesi.SL HANDHELD ve SL BODYPACK telsiz 

mikrofon vericileri ile çalışır.Rack montajlıdır. 

 

SL BODYPACK ; 

 

Bel tipi yaka mikrofon vericisidir. 1.9 GHz de çalışmaktadır. 2 adet kalem 

pil ile çalışır. 

 

SL HANDHELD; 

 

El tipi yaka mikrofon vericisidir. 1.9 GHz de çalışmaktadır. 2 adet kalem 

pil ile çalışır 



 GENEL KULLLANIM: 

 

 

 
 

 

 



TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

SL RACK RECEIVER 
 

RF karakteristiği 
 

Modulasyon       GFSK 

Çalışma Frekansı       1.9 GHz 

Kullanılabilir frekans sayısı     OTOMATİK 

Anahtarlanabilir bant genişliği    20 MHz 

Alıcı prensibi       TDMA SPACEY DIVERSITY 

Anten girişi        REVERSE SMA 

Gecikme        19 ms 
 

 

Genel Teknik Özellikleri 
 

Çalışma sıcaklıkları      -10 ila +50 derece 

Besleme Voltajı       12V---- 

Akım         350mA 

Ağırlık        ortalam 828g 
 

Ölçüleri        82 x 64 x 24 mm 

 

 

 
1- 1.9 GHz ANTEN     

2- EŞLEŞME BUTONU 

3- LCD EKRAN 

4- JOG DİAL 

5- MENÜ ÇIKIŞ ESC BUTONU 

6- STANDBY DÜĞMESİ 

7- DURUM GÖSTERGE LED 

8- ANTEN SOKETLERİ 

 

 



SL BODYPACK YAKA TİPİ VERİCİ 

 

 
 

SL HANDHELD EL TİPİ VERİCİ 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



  STANDART ve UYUMLULUKLAR 
 

 

 

   TUV 

   

        0682 

 

 

 
 
 
Avrupa Birliği dahilinde bu ürünün kullanım süresi 
sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması ve 
ayrı olarak toplanması gereklidir. Bu ürünleri 
ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla 
birlikte atmayın. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevreyi korumak ; ayrıca kullanılmış olan ve işlevini 

bitirmiş olan pillerinizi tekrar geri kullanıma 

kazandırılması ve ülke ekonomisine zarar verilmemesi 

açısından lütfen kullanılmış pillerinizi diğer belediye 

atıkları ile atmayın.Pil atık kutularını kullanın. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



İTHALATÇI FİRMA 

 

MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret A.Ş. 

HArbiye Mah. KAdırgalar Cad. No: 6 Maçka – Şişli - İstanbul 

Tel    : +90-212-293 37 50 

Fax   : +90-212-252 39 66 

mail : metan@metan.com     

web  : www.metan.com 

 

 

 

YETKİLİ TEKNİK SERVİS : 

 

MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret A.Ş. 

HArbiye Mah. KAdırgalar Cad. No: 6 Maçka – Şişli - İstanbul 

Tel    : +90-212-293 37 50 

Fax   : +90-212-252 39 66 

mail  : servis@metan.com     

web   : www.metan.net 

 

 

 

ÜRETİCİ FİRMA : 

 

Sennheiser electronic GmbH & Co.KG 

Am Labor 1 

30900 Wedemark / Germany 

Phone :  +49 (5130) 600-681 

Fax    :  +49 (5130) 600-342 

web    :   www.sennheiser.com 
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