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Genel Tanım: 

 
XSW 1 ve XSW 2 serisi telsiz mikrofon sistemleri, kablosuz mikrofon 

ihtiyacı olan her alanda, el,yaka veya enstruman için kullanılabilir. 

 

Sistem komple set halindedir. Kutu içerisinden alınan sisteme bağlı olarak, 

alıcı,verici ve diğer bağlantı elemanları çıkmaktadır. 

 

XSW  serisi kablosuz mikrofon sistemi kendi içerisinde aşağıdaki modelleri 

barındırmaktadır ve her model teknik olarak farklı bir ortam veya 

kullanım yeri içermektedir. 

 
XSW 1-ME2   Yaka tipi telsiz mikrofon seti ( omnidirectional) 

XSW 1-835   El tipi telsiz mikrofon seti (cardioid) 

XSW 1-825   El tipi telsiz mikrofon seti (cardioid) 

XSW 1-ME3   Çene tipi telsiz mikrofon seti (headset) 

XSW 2-ME2   Yaka tipi telsiz mikrofon seti ( omnidirectional) 

XSW 2-835   El tipi telsiz mikrofon seti (cardioid) 

XSW 2-ME3   Çene tipi telsiz mikrofon seti (headset) 

XSW 2-CL1    Enstruman tipi telsiz mikrofon seti (6,3 jack bağ.) 

SK-XSW-x   Bel tipi telsiz mikrofon vericisi. 

SKM-8xx-XSW-x  El tipi telsiz mikrofon vericisi 

EM-XSE-1-x   Telsiz mikrofon alıcısı. 

EM-XSW-2-x   Telsiz mikrofon alıcısı 

EM-XSW 1 DUAL-x Çiftli telsiz mikrofon alıcısı. 

 

 
Sistem EM-XSW-1 ve EM XSW-2 Rack tipi alıcı  ile SKM-XSW el vericisi 

veya SK XSW bel tipi vericiden oluşmaktadır. 

  

Sistem RF prensibi ile çalışmaktadır.24 MHz bant genişliğinde 1680 adet 

farklı frekans ayarlanabbilir.20 adet frekans bankası ile de enterferans 

hesabı yapılmış freefrekanslar bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XSW  TELSİZ MİKROFON SİSTEMLERİ İÇERİK ve 

FARKLILIKLARI 

 

XSW 1-ME2; 

 

 

1 Adet SK-XSW bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EM-XSW 1 rack tipi telsiz  

alıcı ile ME-2-N omnidirectional (geniş açılı)clip-on yaka mikrofonundan 

oluşmaktadır.Prezentasyon,sunum vs..gibi işletimler için uygundur. 

 

 

 

XSW 1-835; 

 

1 Adet SKM XSW el tipi telsiz  verici ve 1 Adet EM-XSW1 rack tipi telsiz 

alıcı dan oluşmaktadır.Verici ünitenin kapsül karakteristiği;Dinamik 

Kardioid ( dar açılı) dır.Sahne,TV,Vokal  vb.. gibi kullanımlar için 

uygundur. 

 

 

XSW 1-ME3; 

 

1 Adet SK-XSW bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EM-XSW 1 rack tipi telsiz 

alıcı  ile ME-3-N Kardioid ( dar açılı) çene altı mikrofondan 

oluşmaktadır.Prezentasyon,sunum,sahne,vokal  vs..gibi işletimler için 

uygundur. 

 

 

XSW 2-CL1; 

 

1 Adet SK-XSW bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EM-XSW 2 rack tipi telsiz 

alıcı  ile CI-1 enstruman bağlantı kablosundan oluşmaktadır.Telli 

enstrumanlar için uygundur. 

 

 

XSW 2-ME2; 

 

 

1 Adet SK-XSW bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EM-XSW 1 rack tipi telsiz  

alıcı ile ME-2-N omnidirectional (geniş açılı)clip-on yaka mikrofonundan 

oluşmaktadır.Prezentasyon,sunum vs..gibi işletimler için uygundur. 



 

 

XSW 2-835; 

 

1 Adet SKM XSW el tipi telsiz  verici ve 1 Adet EM-XSW1 rack tipi telsiz 

alıcı dan oluşmaktadır.Verici ünitenin kapsül karakteristiği;Dinamik 

Kardioid ( dar açılı) dır.Sahne,TV,Vokal  vb.. gibi kullanımlar için 

uygundur. 

 

 

XSW 2-ME3; 

 

1 Adet SK-XSW bel tipi telsiz verici ve 1 Adet EM-XSW 1 rack tipi telsiz 

alıcı  ile ME-3-N Kardioid ( dar açılı) çene altı mikrofondan 

oluşmaktadır.Prezentasyon,sunum,sahne,vokal  vs..gibi işletimler için 

uygundur. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

EM XSW 1 
 

RF karakteristiği 
 

Modulasyon       Genişbant FM 

Çalışma Frekansı       548-780 MHz 

Anahtarlanabilir bant genişliği    24 MHz 

Anten prensibi       Antenna switching 

diversity via internal antennas 
Hassasiyet        <2mV for 52dBA  

Anten girişi        2 BNC soket 

Alıcı Prensibi       Double superheterodyne 

Frekans Aralığı       50-16000 Hz 
 

EM XSW 2 
 

RF karakteristiği 
 

Modulasyon       Genişbant FM 

Çalışma Frekansı       548-780 MHz 

Anahtarlanabilir bant genişliği    24 MHz 

Anten prensibi       True Diversity 

Hassasiyet        <2mV for 52dBA  

Anten girişi        2 BNC soket 



Alıcı Prensibi       Double superheterodyne 

Frekans Aralığı       50-16000 HZ 

SK XSW  ve SKM XSW 
 

RF karakteristiği 
Modulasyon       Genişbant FM 

Çalışma Frekansı       548-780 MHz 

Anahtarlanabilir bant genişliği    24 MHz 

RF çıkış gücü       10mW 
 

Audio karakteristiği; 
Kompander sistem      HDX 

Frekans aralığı       80-16000 Hz 

THD         <0,9 % 

Besleme        2 adet AA alkalin pil 

Giriş Empedansı       40 kohm  

Çalışma sıcaklığı       -10 ila +50 derece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

XSW 1- XXX  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



TEKNİK ÖZELLİKLER 

XSW 2- XXX  

 



 



 

 



 

 



 

 



  STANDART ve UYUMLULUKLAR 
 

 

 

   TUV 

   

        0682 

 

 

 
 
 
Avrupa Birliği dahilinde bu ürünün kullanım süresi 
sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması ve 
ayrı olarak toplanması gereklidir. Bu ürünleri 
ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla 
birlikte atmayın. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevreyi korumak ; ayrıca kullanılmış olan ve işlevini 

bitirmiş olan pillerinizi tekrar geri kullanıma 

kazandırılması ve ülke ekonomisine zarar verilmemesi 

açısından lütfen kullanılmış pillerinizi diğer belediye 

atıkları ile atmayın.Pil atık kutularını kullanın. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



İTHALATÇI FİRMA 

 

MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret A.Ş. 

Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No: 6 

G-MALL AVM Maçka-Şişli – Istanbul - TR 

Tel    : +90-212-293 37 50 

Fax   : +90-212-252 39 66 

mail : metan@metan.com     

web  : www.metan.com 

 

 

 

YETKİLİ TEKNİK SERVİS : 

 

MeTan Teknik Mümessillik ve Ticaret A.Ş. 

Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No: 6 

G-MALL AVM Maçka-Şişli – Istanbul - TR 

Tel    : +90-212-293 37 50 

Fax   : +90-212-252 39 66 

mail : metan@metan.com     

web  : www.metan.com 

 

 

 

 

ÜRETİCİ FİRMA : 

 

Sennheiser electronic GmbH & Co.KG 

Am Labor 1 

30900 Wedemark / Germany 

Phone :  +49 (5130) 600-681 

Fax    :  +49 (5130) 600-342 

web    :   www.sennheiser.com 
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